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Rendeltetésszerii haszndlat

Az UT 200 tipusu univerzalis termosztat egy fali dugaszaljpba dugva,

homérséklet altal szabélyozottan képes be- ¢és kikapcsolni egy ra

csatlakoztatott fogyasztot (230V~/50 Hz, max. 16A, 3680 VA). A be- ¢és
kikapcsolasi hdmérséklet a -40°C + +99°C tartomanyon beliill szabadon
beallithaté 0,1°C-os lépésekben. A hdmérsékletérzékelé egy kb. 2 méter

hosszt kabel végén talalhato, ez sokoldali felhasznalhatosagot ad. A

fentiekt6l eltéré hasznalat karosithatja a késziiléket, ezen kivil még

veszélyeket is rejt magaban.

A kezelési utasitds figyelmen Kkiviil hagydsabol szirmazé6 karok esetében

érvényét vesziti a garancia. A kovetkezményes karokért sem vallalunk

semmiféle felelgsséget. A szakszeriitlen kezelésbGl és a biztonsagi
eldirdsok be nem tartisabol eredé személyi és anyagi kdarokért sem

vallalunk semmiféle felelésséget. Ezekben az esetekben érvényét vesziti a

garancia.

o A késziiléket kizarolag csak szaraz belsd helyiségekben szabad
alkalmazni. Ne érje nedvesség, és ne fogjuk meg nedves kézzel, mert
életveszélyes aramiités lehet az eredménye.

+  Térolaskor/hasznalatkor ne tegyilk ki a késziiléket nagy melegnek
(>+50°C), vagy hidegnek (<0°C), vagy kozvetlen napstitésnek.

e A hémérsékletérzékel6 tizemi hémérséklettartoméanya ugyan -40°C + +99°C,
nem vonatkozik ez azonban a teljes késziilékre.

e  Ovatosan banjunk a késziilékkel, mert az tit6dések, razkodasok, st még
a kis magassagbol torténé leesés is karosithatja.

Miikodés

Az UT 200 tipust univerzalis termosztat egy ra csatlakoztatott fogyasztot

(230V~/50 Hz, max. 16A, 3680 VA) hémérséklet altal vezérelten kapcsol be

vagy ki. A késziléket egy fali konnetorba kell bedugni. A kb.

2 méter hosszi csatlakozokdbele révén a hOmérséklet-érzékel6 barhol

elhelyezhets, ami teljesen G alkalmazési lehetéségeket ad. fgy példaul hibés

mechanikai termosztatok poétlasara alkalmas. Egy elromlott termosztatd

hiitészekrényt az UT 200 segitségével be- és kikapcsoltathatunk. Ehhez a

homérsékletérzékeldt a hiitdszekrény egy alkalmas helyére kell betenni, igy a

belsé hémérsékletet méri. A bedllitott hdmérsékletnél (pl. 9,3°C) az UT 200

bekapcsolja a hiitészekrényt. A kikapcsolasra ekkor pl. 8,1°C-on keriilhet sor.

A bekapcsolasi és a kikapcsolasi hdmérséklet egymastol fiiggetleniil allithatd be.

A bekapcsolasi és a kikapcsolasi hémérséklet értékét a késziilékben -egy

EEPROM térolja. Ez azt jelenti, hogy az adatok aramkimaradés, vagy a

késziilék atdugaszolasa esetén is megmaradnak. Nincs sziikség elemre.

Az UT 200 tipusti termosztat kézi €s automatikus tizemre egyarant alkalmas.

Kezelés

a) Csatlakoztatds

e  Tavolitsuk eldszor el az esetleg eld] a késziilékbe bedugott fogyasztot.

e Dugjuk be az UT 200 univerzalis termosztatot (a - csatlakoztatott
fogyasztd nélkiil) egy szabvany, foldelt halozati dugaszaljba (230V~/50
Hz). -

A késziilék egy ontesztet hajt végre, ekkor a kijelzd 6sszes szegmense
egy rovid idére lathato lesz, a teljesitményjelfogd rovid idére mitkodés-
ellendrzésiil kapcsol egyet (halk kattanas hallik).

A késziilék ez utan automatikus tizemmaodba keriil, a kijelzén az érzékeld
altal mért hémérséklet lathato.

e A kijelz6n megjelend “Heizen” (flités), illetve “Kiihlen” (hiités) szoveg a
beallitott hémérséklet-kiiszoboktol fugg, €s automatikusan jelenik meg:
“Heizen”: A kikapcsolési hdmérséklet a bekapcsolasi hémérséklet felett van.
“Kuhlen”: A kikapesolasi hdmérséklet a bekapesolasi hdmérséklet alatt van.

e A beépitett kapcsolo-dugaszalj aktualis allapotat a kijelzén az “Ein” (be),
ill. “Aus” (ki) jelzi.

b) A hémérséklethatirok bedllitisa

e  Nyomjuk meg roviden az “Ein” gombot. A kijelzés atvalt az éppen
beallitott bekapcsolasi kiiszobértékre; a kijelz0n az “Ein” lathato.

A “+” és a “-” gombbal ezt az értéket 0,1°C-os Iépésekben atallithatjuk.
Ha a “+”, ill. a “-” gombot hosszabb ideig tartjuk megnyomva, a
‘gyorsdllitas  valik aktivva. Ezaltal nagyobb hoémérsékletérték-
valtoztatasokat is konnyen és gyorsan elvégezhetiink.

A programozasi modot a késziilék automatikusan elhagyja, ha kb. 6
masodpercig egyetlen gombot sem nyomunk meg. Az érték taroldsanak
egy masik modja az, hogy a “Man/Auto” gombot megnyomjuk.

Példa: Programozzunk be 21,0°C bekapcsolasi kiiszobot, és 22,0°C

kikapcsolasi kiiszobot. Az UT 120 felismeri ebbdl, hogy fiitésrl van sz6 (a

kikapcsolasi kiiszob nagyobb, mint a bekapcsolasi kiiszob), és a kijelzére a

“Heizen” szoveget irja ki. Egy hibas termosztatu hiitészekrény esetében 9,3°C

bekapcsolasi kiiszobot és 8,1°C kikapcsolasi kiiszobot programozhatunk be. A
termosztat a kijelzGjére a “Kiuihlen” szoveget irja ki, mivel a kikapcsolasi
kiiszob kisebb, mint a bekapcsolasi kiiszob.
¢) A hémérsékletérzékel6 elhelyezése
Az  érzékel6 a -40°C  + +99°C tartomanyon beliil alkalmas
hémérsékletmérésre. Vizallo, és ezért lehet vele folyadékokban is
hémérsékletet mérni. Azonban az adott folyadék nem lehet agressziv, vagy
reaktiv vegyszer. Az érzékel6 ezen kivil nem rakhato be kozvetleniil
élelmiszerek belsejébe sem.
d) Automatikus és kézi vezérlés
Az automatikus és a kézi vezérlés kozott a
kapcsolhatunk &t.
o  Automatikus vezérlés
Az UT 200 univerzalis termosztat a pillanatnyi hémérsékletet a
hémérséklet-érzékeldjén keresztil méri, és a bedllitott bekapcsolasi és
kikapcsolasi kiiszobértékek alapjan vezérli a csatlakoztatott fogyaszot.
A Kkijelzon az “Auto” szoveg, és a mindenkori funkcié (“Heizen” vagy
“Kithlen”, a bedllitott kikapcsolasi és bekapesolasi kiiszobtél fiiggben)
jelenik meg.
o  Kézivezérlés
A csatlakoztatott fogyasztot az “Ein”, vagy az “Aus” gombbal
kapcsoljuk be- vagy ki. A termosztat vezérlése inaktiv.
A kijelz6n a “Manuell” (kézi) széveg jelenik meg.
Bandsmod
A késziiléket csak szaraz bels6 helyiségekben szabad hasznalni.
Kertiljiik az alabbi mostoha koriillményeket iizem vagy szallitas kozben:
o  Nedvesség vagy magas paratartalom.
Nagy meleg (>+50°C), vagy hideg (<0°C).
Kozvetlen er6s napsiités.
Por, vagy éghet6 gazok, gbzok vagy oldoszerek.
Er6s rezgések.
Erés magneses tér, pl. gépek vagy hangszorok kozelsége.
Ne hasznaljuk a késziiléket kozvetleniil az utan, hogy hideg helyrél behoztuk
meleg helyiségbe. Az ilyenkor keletkez0 paralecsapodas adott esetben még
tonkre is teheti a késziiléket, azon kiviil életveszélyes dramiitést is okozhat.
Varjunk, amig a készilék felveszi a helyiség hdmérsékletét, és a kondenzviz
teljesen elparolog.
A késziiléket tilos felnyitni vagy szétszerelni. Nincs benne altalunk
karbantartand¢ alkatrész. Ezen kiviil a felnyitas/szétszerelés esetén megsziinik
a garancia. Ne fogjuk meg a termosztatot €s annak a készuiléknek a haldzati
dugdjat vizes kézzel, amelyet a termosztatra akarunk csatlakoztatni, mert
életveszélyes aramiitést szenvedhetiink. Vigyazzunk arra, hogy ne sériilon
meg a teljes késziilek szigetelése. Minden egyes hasznalat el6tt vizsgaljuk
meg a késziiléket, hogy nem sériilt-e. Sériilés esetén ne vegyiik hasznalatba.
Ha hosszabb ideig nem fogjuk hasznalni a késziiléket, huzzuk ki a
termosztatot a halozati dugaszaljbol.
Karbantartds és dpolds
A készulék nem igényel részunkr6l karbantartast. Tisztitas el6tt huzzuk ki az
univerzalis termosztatot a konnektorbol, és hiizzuk ki belble az esetleg
bedugott fogyasztot. A késziiléket egy puha, tiszta, sziraz és szdszmentes
ruhaval tisztitsuk. A port egy hosszuszor(i tiszta ecsettel, és egy porszivoval
nagyon konnyen eltavolithatjuk. A hémérsékletérzékel6t langyos vizzel
megnedvesitett puha és tiszta ruhaval tisztithatjuk meg.
Tulajdonsagok ¢s miiszaki adatok

“Man/Auto” gombbal

Uzemi fesziiltség 230V ~/50 Hz
Kapcsolasi teljesitmény 3680 VA (230V~, 16 A)
Erzékelési tartoméany -40°C + +99°C
Erzékel kabelhossza kb. 2 méter
Kornyezeti hdmérséklet 0°C + +50°C
Kornyezeti paratarialom max. 90% rel.,

nem kondenzalédo

68mm x 131,5mm x 39mm

(csatlakozoval 57 mm)

LCD-kijelz6 a pillanatnyi hémérséklet, a bekapcsolasi és kikapcsolasi
hémérséklet, a kapesolasi allapot, a hiités-fiités lizemmaod kijelzésére.

A beprogramozoit kapesolasi kiiszobok tarolasa még halézatkimaradas esetén
is.

A bekapcsolasi és a kikapcsolasi hémérséklet kiilon-kiilon beallithato 0,1°C-
os lépésekben.

Lehetséges az automatikus és a kézi vezérlés egyarant.

Meéretek (sz x ma x mé)



