
 

G-OLD Group Mormota-Lux Kft. 
2890 Tata, Bacsó Béla utca 42. 
Tel.: +36 34 657 888; +36 34 380 254 
www.goldinfrafutes.hu   E-mail: tata@goldinfra.hu 
 
 

Keret nélküli G-OLD infrapanel 

A G-OLD „U” jelű infrapanel esztétikus, neutrális megjelenésével 
minden enteriőrben elhelyezhető, kezelést, festést nem igényel. 
Csúcsminőségű Európai alapanyagból, Csehországban készült 
termék (Távol-keleti elemeket NEM tartalmaz!). CE minősítésű! 
Hatásfoka többszöröse a karbonszálas, sima felületű 
technológiának, az infrapanel kristályszemcséi közel 10-szer nagyobb felületet biztosítanak az adott 
teljesítmény leadására. Például bármely sima felületű 600W-os infrapanel kb. 0,7 m²-ről adja le az 
adott infrasugárzást, míg a kerámia kristályos felülettel készülő infrapanel a kerámia 
kristályszemcséknek köszönhetően azonos méretű felület esetén tízszer akkora, tehát közel 7 m²-ről, 
adja át az infrasugárzást! A kerámia kristályos felületű infrapanelekkel egyenletesebb hő elosztás 
érhető el, az infrapanelek kristályos felületüknek köszönhetően félgömb alakban (180 fokban) 
irányítottan szórják az adott térben az infrasugárzást, ezáltal is növelve a hatásfokukat (síkfelület 
esetén a elsősorban hasáb alakban, oszlop szerűen terjed a sugárzás, kisebb hatásfokkal). A G-
OLDU széria alacsony felületi hőmérsékletű infrapanel, felületi hőmérséklete 80-90 C° (az infrapanel 
nem a felületi hőmérsékletével, minden esetben elsősorban az infrasugárzással fűt! 

Felhasználási terület: Lakások, családi házak, nyaralók, irodák, üzletek teljesértékű, vagy kiegészítő 
fűtése, tetőtéri szobák, fürdőszobák, mellékhelyiségek, fő-, vagy kiegészítő fűtése. A passzív házak 
elengedhetetlen fűtési rendszere! 

 
 
 
Az egységcsomag 300U, 600U 700U és a 850U esetében tartalmazza a mennyezeti felrögzítéshez 
szükséges keretet (csavarokat nem!), a 100U, 200U, 270U, 330U, 400U esetében a csomag 
mennyezeti telepítő keretet és csavarokat nem tartalmaz! Mennyezeti telepítő keret a termékekhez 
külön rendelhető! 

 
 

 
Keret nélküli G-OLD  300U, 600U és 700U infrapanelek gipszkartonba történő mennyezeti 
beépítéséhez javasolt beépítő keret használata. 
A biztonságos gipszkarton mennyezeti beépítéséhez ezt a telepítőkeretet javasoljuk. 
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CE minősítésű Grafitmasszás fűtőlappal szerelve. 

 
A G-OLD keret nélküli Infrapaneleket 5 év garancia jellemzi! 

 

 G-OLD „U” jelölésű Infrapanelek adatai 

Típus Hossz Szélesség Mélység Feszültség (V) Teljesítmény (W) 

100 U 500 320 30 230 V IP44 100 W 

200 U 750 320 30 230 V IP44 200 W 

270 U 1000 320 30 230 V IP44 270 W 

330 U 1250 320 30 230 V IP44 330 W 

400 U 1500 320 30 230 V IP44 400 W 

300 U 592 592 30 230 V IP44 300 W 

600 U 1192 592 30 230 V IP44 600 W 

700 U 1192 592 30 230 V IP44 700 W 

850 U 1192 800 30 230 V IP44 850 W 

A fenti méretek mm-ben értendőek, a gyártás folyamán eltérőek lehetnek! 
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